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CLASSE-H
Se stai lavorando con polveri tossiche e pericolose in classe H, qui trovi la
perfetta soluzione polvere e liquidi. Scegli tra le tre differenti misure di serbatoi 
e tra gli equipaggiamenti speciali che permettono di lavorare con efficienza  
quali la pulizia del filtro semi-automatica e automatica, lo start/stop  
automatico ecc...

aspiratori di sicurezza

ASPIRATORI CLASSE-H 
Omologati per lavorare con polveri pericolose classe H•	
La definizione della serie ATTIX: specifiche industriali,  •	
robusti e potenti
Xtreme Clean. Il sistema di pulizia del filtro automatico  •	
gestisce la pulizia del filtro in pochi secondi senza  
interruzioni per l’operatore
Push&Clean. Il sistema di pulizia del filtro che permette di •	
pulire in filtro in pochi secondi e riprendere subito a lavorare
Silenzioso. Grandi prestazioni: le puoi vedere ma non le senti•	
Sistema accessori Multifit•	

DATI TECNICI ATTIX  
30-0H PC

ATTIX  
30-2H PC

ATTIX  
50-0H PC

ATTIX  
50-2H PC

ATTIX  
50-2H XC

ATTIX  
751-0H

ATTIX  
761-2H XC

Portata aria (l/min.) 3700 3700 3700 3700 3700 3100 3600

Aspirazione (mbar/kPa) 250/25 250/25 250/25 250/25 250/25 230/23 230/23

Potenza Pmax (W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Potenza Piec (W) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Livello sonoro (dB(A)) 62 62 62 62 62 57 57

Volume serbatoio (l) 30 30 47 47 47 70 70

Alimentazione (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60

Dimensioni LU x LA x H 450x380x595 450x380x595 450x380x750 450x380x750 450x380x750 605x580x970 605x580x970

Peso (kg) 10 10 11 11 12 25 27

Cavo (m) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

ACCESSORI STANDARD  

Tubo aspirazione 46948 -  
[Ø36 mm x 3 m]

302001682 - 
[Ø36 mm x 5 
m AS]

46948 -  
[Ø36 mm  
x 3 m]

302001682 - 
[Ø36 mm  
x 5 m AS]

302001682 - 
[Ø36 mm  
x 5 m AS]

46948 -  
[Ø36 mm x 3 m]

63209 -  
[Ø36 mm x 4 m]

Prolunga 302000529 302000529

Filtro a sacchetto di sicurezza 107400233 107400233 107400236 107400236 107400236 302001486 302001486

Filtro classe H 302000658 302000658 302000658 302000658 107400449 302000658 302001137

Impugnatura curva Ø36 SS 302000528 302000528 46691

Adattatore utensili 302000535 302000535 302000535

Bocchetta pavimenti 302003666 302003666

Bocchetta diagonale Ø36 5067 5067 5067

CODICE ARTICOLO 107400405 107400406 107400407 107400408 107400409 302001519 302002174
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Aspiratori per polveri tossiche e pericolose

L’ATTIX 965-0H/M SD XC è l’aspiratore a 2 motori più potente che può essere 
utilizzato sia per la classe H che M. Dispone del sistema di pulizia del filtro 
Xtreme Clean e di un serbatoio ‘Sit-down’ carrellato: la soluzione perfetta per 
usi industriali e l’aspirazione di polveri tossiche e cancerogene.

aspiratori di sicurezzaATTIX 9 H/M

ATTIX 965-0H/M SD XC
La definizione della serie ATTIX: specifiche industriali, robusti e potenti•	
Omologato per polveri classe H e M•	
Prestazioni industriali grazie ai 2 motori•	
Il sistema di pulizia del filtro automatico Xtreme Clean garan  •	
tisce grande efficienza
La grande superficie filtrante del filtro Classe H garantisce  •	
grande efficienza e bassi costi di manutenzione
Serbatoio ‘Sit-down’ carrellato in acciaio inox per una grande manovrabilità•	
Cavo da 10m che garantisce un grande raggio di lavoro•	
Sacco di recupero e di sicurezza di serie•	
Per prestazioni superiori utilizzare tubi e accessori con diametro max 38•	
SOLO polvere•	
Sistema accessori Multifit•	

DATI TECNICI ATTIX 965-0H/M SD XC

Portata aria (l/min.) 2 x 3600

Aspirazione (mbar/kPa) 250/25

Potenza Pmax (W) 2 x 1500

Potenza Piec (W) 2 x 1200

Livello sonoro (dB(A)) 67

Volume serbatoio (l) 50

Alimentazione (V/~/Hz) 230/1/50-60

Dimensioni LU x LA x H 615x690x990

Peso (kg) 45

Cavo (m) 10

ACCESSORI STANDARD  

Filtro a sacchetto di sicurezza 302003473

Sacco di recupero 302001480

Filtro classe H 107400564

CODICE ARTICOLO 302002903
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Type

22

ATEX Zone 22

OK �

TIPO 22 
Se stai lavorando in ambienti con polveri esplosive ATEX tipo 22, qui trovi la
perfetta soluzione polvere e liquidi. Scegli tra le differenti misure dei serbatoi  
e i livelli di prestazioni, tutti i modelli con dotazioni speciali permettono di 
lavorare con efficienza e minimizzare i costi di gestione.

per polvere esplosive ateX tipo 22

ASPIRATORI TIPO 22
Omologati per lavorare in zona ATEX tipo 22•	
Specifiche industriali, robusti  e con tutte le caratteristiche •	
che aumentano l’efficienza e diminuiscono i costi 
Motori lungavita senza spazzole per prestazioni eccellenti e •	
grande durabilità
Serbatoio con grande capienza•	
Disponibile una serie completa di accessori Tipo 22  •	
che adattano la macchina alle esigenze dell’operatore

DATI TECNICI ATTIX 40-0L  
PC TyPE 22

ATTIX  
791-2M/B1

ATTIX 995-
0H/M SD XC 

ATTIX 170M  
TyPE 22

ATTIX 170H  
TyPE 22

ATTIX 200M  
TyPE 22

ATTIX 200H  
TyPE 22

Portata aria (l/min.) 3600 3800 2 x 3600 5100 5100 13500 13500

Aspirazione (mbar/kPa) 230/23 250/25 250/25 460/46 460/46 420/42 420/42

Potenza Pmax (W) 1400 1500 2x1500

Potenza Piec (W) 1100 1200 2x1200 4000 4000 7500 7500

Livello sonoro (dB(A)) 62 59 67 73 73 78 78

Volume serbatoio (l) 37 70 50 100 100 175 175

Alimentazione (V/~/Hz) 230/1/50-60 230/1/50-60 230/1/50-60 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Dimensioni LU x LA x H 450x440x750 605x580x970 615x690x990 1250x650x1570 1250x650x1570 1650x800x1810 1650x800x1810

Peso (kg) 13 25 45 182 192 305 305

Cavo (m) 7.5 7.5 10 5 5 5 5

ACCESSORI STANDARD

Tubo aspirazione conduzione elettrica 44193 -
[Ø36 mm x 4 m]

48132 - 
[Ø27 mm x 
3.5 m]

Filtro a sacchetto 302004004

Filtro a sacchetto di sicurezza 302001484 302003473 2560366 2560366 4056000410 4056000410

Filtro 302000490 302000490 107400564 Z8 17245 Z8 17245 Z8 17246 Z8 172446

Sacco di recupero 302001480

Bocchetta diagonale 302000227  

CODICE ARTICOLO 107400410 302001537 302002904 4030800271 4030800272 4030700198 4030700252




